河北建筑工程学院第七届大学生工程训练综合能力竞赛
命题及规则

本届竞赛内容是以不同能源为动力的小车竞赛，主要包含两类，即机械类、智能类，其中机械类为重力势能驱动车（简称：势能驱动车），智能类为电动智能物流搬运车（简称：电动车），势能驱动车是以重力势能为动力的小车，电动车是以电能为动力的小车。
一、机械类竞赛项目
1．赛道
近水平铺设的环形赛道示意图如图1所示，由两段3000mm的直线段和两段半径为1000mm圆弧段组合成一条封闭环形赛道和一条8字赛道，绿粗实线为边框和中间隔板，两块长1000mm的中间隔板位于两条直线段赛道之间，且两块中间隔板之间有1000mm的缺口，用于构成8字S的运行轨迹；赛道上的点画线为驱动车行走的中心线，赛道两侧的半圆弧赛道的细实线（黑色）为赛道边界线，驱动车必须在规定的赛道内运行；除驱动车必须按照规定的出发方向出发外，驱动车前行方向不限；驱动车必须放置在发车区域内，以及在发车线后按照指示的出发方向发车；在赛道中心线上放置有障碍物（桩）（红色圆点），障碍桩为直径20mm、高200mm的圆棒，其障碍桩数量和间距（注释：障碍桩间距指两个障碍桩中心线之间的距离）抽签决定。

a）驱动车的环形S赛道轨迹示意图

b）驱动车的8字S赛道轨迹示意图
图1 机械类竞赛项目驱动车运行初赛赛道示意图（注：在赛道上没有“发车区”字样）
初赛环节，沿直线赛道中心线上放置4个障碍桩（如图1所示），最初障碍桩是从出发线开始按平均间距1000mm摆放，其中要求第一根障碍桩和第四根障碍桩的位置永远不变，中间两根障碍桩（第二根障碍桩和第三根障碍桩）位置在-300~+300mm范围内同向调整，其调整位置抽签决定。
决赛环节，障碍桩沿直线赛道方向的垂直中心线对称分布并等间距放置，其放置的障碍桩间距不小于600mm，其障碍桩间距和障碍桩数由抽签决定，决赛赛道示意图如图2所示。

图2 机械类竞赛项目驱动车运行的决赛赛道示意图
（注：在赛道上没有“发车区”字样）
2．竞赛运行方式
驱动车的运行方式有环形S、8字S两种；其中环形S为在环形赛道上走S轨迹，8字S为在8字赛道上走S轨迹。竞赛分初赛和决赛两个环节。
驱动车在指定赛道上以选定的环形S、或8字S的运行方式绕过障碍桩进行比赛，若驱动车运行脱离赛道或没有以选定的运行方式运行或停止运行，比赛结束，没有在指定赛道上以选定的运行方式运行视为运行脱离赛道。
3．运行轨迹的难度系数
决赛中，将两种运行方式的难易程度分为二级，对应的难度系数W如表1所示。
表1运行轨迹的难度系数P对照表
	运行轨迹难度等级
	一级
	二级

	运行方式
	环形S
	8字S

	难度系数W
	1.0
	2.0


4. 赛程及评分
竞赛分为初赛和决赛组成。初赛由现场初赛、现场拆装、任务命题文档评审三个环节组成，初赛采用环形S和8字S两种运行方式，不使用运行轨迹的难度系数，分别按照所报运行方式参加初赛。决赛由现场实践与考评、现场决赛等两个环节组成。其中，通过初赛形成参赛队初赛成绩，分别按照环形S和8字S两种运行方式取排名前50%和70%的参赛队进入决赛，初赛成绩不带入决赛。各竞赛环节评分比例如表2所示。
表2 驱动车竞赛各环节分数比例
	序号
	环节
	赛程
	评分项目/赛程内容
	分数

	1
	第一环节
	初
赛
	任务命题文档
	20

	2
	第二环节
	
	现场拆装
	30

	3
	第三环节
	
	现场初赛
	50

	4
	第四环节
	决
赛
	现场实践与考评
	30

	5
	第五环节
	
	现场决赛
	70


5.基本竞赛规则
1） 势能驱动车的砝码下降高度若不能满足300mm±2mm，现场运行成绩记为0分；
2） 以驱动车前行的距离和成功绕过障碍桩数量来评定成绩，驱动车成功绕过障碍桩的评定：驱动车须分别从前后相邻两根障碍桩的左侧（或右侧）和右侧（或左侧）绕过方可计入成绩；对8字S运行方式的驱动车不含赛道垂直中心线上的障碍桩；
3） 驱动车至少运行环形S半圈以上或8字S半圈以上，方认可实现所选运行方式；如果没有实现所选择的运行方式，则按照环形S的运行方式50%计入成绩；
4） 在拆装环节，驱动车上的差速器、变速器等完成上述驱动、变速和转向功能都必须拆装；
5） 驱动车一次绕过多根桩或多次绕过同一根桩均算作绕过一根桩，障碍桩被推出定位圆或被推倒均不得分；
6） 环形S的驱动车每绕过一个障碍桩得8分（以驱动车整体越过赛道中线为准），驱动车行走的距离每延长一米得2分，在中心线上测量；8字S的驱动车每绕过一个障碍桩或穿过两块中间隔板之间的缺口得8分，驱动车行走的距离每延长一米得2分，在中心线上测量；不按预定的前行路线运行不得分；
7） 驱动车在出发线（红线）前的位置自行决定，不得压线（注释：出发线后面的区域为发车区）。
6. 现场提供的设备
现场提供3D打印设备和激光切割设备。
7. 势能驱动车项目
7.1 势能驱动车要求
自主设计并制作一台有方向控制功能的自行势能驱动的势能驱动车，该车行走过程中完成所有动作的能量均由给定的重力势能转换而得，不允许使用任何其他形式的能量。该给定重力势能由竞赛组委会统一提供的质量为1kg、总高度为89±1mm的标准砝码（Φ50×65 mm，碳钢制作）来获得。标准砝码始终由势能驱动车承载，不允许从势能驱动车上掉落。如图3所示为势能驱动车示意图。
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图3 势能驱动车示意图
要求势能驱动车为三轮结构，其中一轮为转向轮，另外两轮为行进轮，允许两行进轮中的一个轮为从动轮。势能驱动车具有可调节的转向控制机构，以适应放有不同间距障碍桩的竞赛场地。势能驱动车的设计、选材及加工制作均由参赛学生自主完成。
7.2势能驱动车初赛
7.2.1 任务命题文档A（20分）
每支参赛队按照规定模版提交任务命题方案。根据要求，给出如何根据任务进行传动机构设计，特别是主要传动零件或机构的设计依据及方法，以及对竞赛过程给出自己的设想（可以从准备时间、分数分配、放车要求、运行路径、障碍桩间距、传动机构计算方法等方面考虑）。
7.2.2现场初赛B（50分）
势能驱动车使用统一提供的标准砝码，势能驱动车按照规定的运行轨迹前行，其成绩计算具体如下。
 (
B
)
式中，势能驱动车初赛现场运行得分计算方法如下：
1）环形S：
式中，S为驱动车的有效运行距离（m）；N为成功绕桩数量。
2）8字S：
式中，S为驱动车的有效运行距离（m）；N为成功绕桩数量或穿过两块中间隔板之间的缺口次数。
7.2.3势能驱动车机械拆装C（30分）
提交运行方式，抽签产生障碍桩间距。
要求参赛队对本队势能驱动车的驱动轴和变速轴及轴上所有零件全部拆卸，拆卸完成后，按照新产生的抽签结果，装配并调节势能驱动车。拆装工具自带，除标准件及轴承外，不允许自带任何备用零件入场，对违反规定的行为按减分法处理。现场将提供钳工台。本项内容在规定时间内完成得满分，违规或延时完成者减分，不能完成者不得分。
本环节采用扣分制，扣完为止。扣分标准如下：
1) 将势能驱动车的驱动轴和变速轴及轴上所有零件全部拆掉；如果有一根轴不符合拆卸要求扣15分和现场初赛成绩20%，有两根轴不符合拆卸要求扣30分和现场初赛成绩40%。
2) 不符合安全操作规程、不爱惜工作台的行为扣10分，如若造成工作台损坏扣30分。
3) 拆装环节超过规定时间10分钟以内，扣20分；超过10分钟以上，不得分。
：
C =30-扣分
7.2.4 势能驱动车初赛总成绩

7.3势能驱动车决赛
7.3.1现场实践与考评D（30分）
1）现场抽签
在该环节开始前，提交参赛队势能驱动车的运行方式：环形S、8字S，且只能申请一种方式。
抽签产生障碍桩间距和桩数。
2）现场实践与考评
在竞赛社区环境下，在规定时间内，通过竞赛社区信息化系统的支持，根据任务要求和所选择的行进路线，抽签产生障碍桩间距和桩数，完成势能驱动车传动机构的设计、材料采购、技术交易、公共服务、宣传报道等，采用现场提供的装备完成势能驱动车需要更换的零件加工制造，并将加工好的零件安装在驱动车上并调试。社区信息化系统以“财富值”（势能驱动车传动机构制造成本）、“技术能力值”（技术服务能力与项目文档质量）和“综合素质分”（工程知识面与视野、安全意识、公益服务意识、宣传意识与能力等）作为现场实践考评的依据，从而最终形成参赛队该环节的成绩D。
在竞赛社区，每队自带拆装工具，不允许自带势能驱动车的零件入场（竞赛社区内会严格检查，违规取消竞赛）。
该环节成绩D包括财富值成绩D1（8分），技术能力成绩D2（8分），综合素质成绩D3（14分）三个部分，计算方法如下。
1）财富值成绩D1（每队具有初始财富值）

2）技术能力成绩B2（每队具有初始技术能力值）

3）综合素质成绩D3

4）本环节总成绩

其中，扣分项为：在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素被现场裁判判决罚分的，根据情节严重程度每次扣2-10分（由现场裁判确定），特别严重取消竞赛资格。
7.3.2 现场决赛E（70分）
势能驱动车使用统一提供的标准砝码，势能驱动车按照竞赛社区选择的运行方式运行，不同运行方式，其难度系数不同，成绩计算也不同，具体如下。

式中，势能驱动车决赛现场运行得分计算方法如下：
1）环形S：
式中，S为驱动车的有效运行距离（m）；N为成功绕桩数量。
2）8字S：
式中，S为驱动车的有效运行距离（m）；N为成功绕桩数量或穿过两块中间隔板之间的缺口次数。
7.3.3 势能驱动车决赛总成绩

二、智能类竞赛项目
1. 竞赛命题
自主设计并制作一款能执行物料搬运任务的电动智能搬运车（简称：电动车）。该电动车能够在规定场地内自主行走、寻找、避障等，通过扫描二维码领取任务，自主按任务要求将其物料搬运至指定地点，并按照要求的位置和方向精准摆放。
本项目参赛所要求的实物和文件均由参赛学生自主完成。
2.竞赛项目要求
项目要求包括电动车功能、控制、机械结构与外形尺寸等，同时还包括竞赛场地设置、搬运物料及任务编码等环境设置要求，决赛阶段电动车完成的任务以竞赛项目要求为基础。
2.1 电动车功能要求
电动车应具有自主定位、自主移动、自主避障、二维码读取、物料位置、颜色及形状识别、物料抓取与搬运、堆垛姿态、路径规划等功能；竞赛过程由电动车自主运行，不允许使用遥控等人机交互手段及除电动车本体之外的任何辅助装置。
2.2 电动车电控及驱动要求
电动车所用传感器和电机的种类及数量不限。要求在电动车的醒目位置安装有任务码显示装置，该装置能够持续显示所有任务信息直至比赛结束。电动车采用电池供电，供电电压限制在12V以下（含12V），电池随车装载，场内赛程中不能更换。
2.3 电动车的机械结构要求
自主设计并制造电动车的机械部分，该部分允许采用标准紧固件、标准结构零件及各类轴承，不允许使用成品套件。电动车的行走方式、机械手臂的结构形式均不限制。电动车腕部与手爪的连接界面结构自行确定。
除手爪及机械臂（选做）需要在竞赛现场设计制作外，其他均在校内完成，所用材料自定。
2.4 电动车外形尺寸要求
电动车（含手臂）电动车尺寸必须满足出发状态下电动车外形尺寸包络在边长300mm的立方体内方可参加比赛。允许电动车结构设计为可折叠形式，但离开出发区域后才可自行展开。
2.5 竞赛场地
赛场尺寸为4800mm×2400mm的长方形平面区域，周围设有高度为100mm的白色或其他浅色围挡板。赛道地面为木地板上铺浅黄色亚光的宝丽布（也称喷绘黑白布：由双层PVC和一层高强度的网格布组成）而成；经线为线宽20mm的亚光黑色（可以是亚光黑胶布），纬线线宽为15+10（间隔）+15mm的亚光黑色双线（可以是亚光黑胶布），可用于电动车行走的地面坐标位置判断。
在比赛场地内，结合企业的现场环境，设置原料区、加工区和成品区。原料区尺寸（长×宽×高）为500×160×80（mm），木质或塑木材料，浅色亚光表面。加工区和成品区的尺寸（长×宽）均为800×300（mm），均由不同颜色的同心圆和十字线构成，每组同心圆和十字线为同一种颜色，用于测量摆放位置的准确程度。
在初赛时，竞赛场地内给定原料区、加工区和成品区相应的色环（如图4所示）的具体位置，图4中所示的X为物料直径（单位：mm），色环线宽为1.5mm，色环线尺寸均为外径尺寸。并以高度和宽度均为100mm的挡板将场地一分为二，电动车只能在挡板所围区域内活动，如图5所示。
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图4 加工区及成品区色环样式及尺寸示意图
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图5电动车初赛赛场设置平面图
决赛时，场地中的挡板去掉，两个参赛电动车可以在比赛场地整个区域内活动，如图6所示，原料区、加工区、成品区的位置根据现场发布的任务设置。
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图6电动车决赛赛场图
2.6 搬运物料
初赛时待搬运物料直径为50mm，高度为80mm, 重量约为60g的圆柱体。物料的材料为塑料或铝合金，表面粗糙度Ra≥3.2。物料有三种颜色：红（RGB值为255，0，0）、绿（RGB值为0，255，0）、蓝（RGB值为0，0，255）。三种不同颜色的物料随机放置在原料区，物料间距为150mm。
决赛时待搬运物料的颜色、材料和表面粗糙度与初赛时相同，形状为简单机械零件的抽象几何体（包括圆柱体、方形体、球体，以及组合体等），物料的各边长或直径尺寸限制在30～80mm范围，重量范围为40～80g，以上形状和参数的具体选择将通过现场抽签决定。
2.7 任务编码
任务编码被设置为“1”、“2”、“3”三个数字的组合，如“123”、“321”等。其中，“1”为红色（RGB值为255，0，0），“2”为绿色（RGB值为0，255，0），“3”为蓝色（RGB值为0，0，255）。数字组合表明了物料搬运过程中不同颜色物料的搬运顺序。
在赛场围挡内侧垂直安装2个二维码显示板，二维码尺寸为80×80mm，用于给电动车读取任务编码。
初赛时同赛场的两台电动车的任务编码可以不同，决赛时同赛场的两台电动车的任务编码相同，都是通过抽签确定。
3. 赛程与评分
电动车竞赛由电动车初赛和电动车决赛组成，电动车初赛由现场初赛、任务命题评审两个环节组成，电动车决赛由现场实践、现场决赛等两个环节组成。其中，通过电动车初赛形成参赛队初赛成绩，取排名前60%的参赛队进入决赛，初赛成绩不带入决赛。各竞赛环节评分比例如表3所示。
表3 电动车竞赛各环节分数比例
	序号
	环节
	评分项目/赛程内容
	分数

	1
	第一环节
	电动车现场初赛
	90

	2
	第二环节
	任务命题评审
	10

	说明：形成决赛名单并发布任务命题

	3
	第三环节
	现场实践
	20

	4
	第四环节
	电动车现场决赛
	80


4.基本竞赛规则
1） 电动车离开出发区域后才可自行展开，否则本次比赛成绩为0。
2） 比赛过程中，参赛队员不得使用任何物品对电动车的比赛场地进行光线遮挡或补光，否则取消参赛资格。
3） 电动车没有任务显示装置不能参加比赛，其显示装置必须放置在电动车上部醒目位置，且不被任何物品遮挡，显示亮度和显示信息的尺寸能够保证场边裁判清晰辨认，如果裁判无法确认显示结果，涉及显示装置的得分项记为0分。
4） 电动车搬运物料过程中，所搬运的物料一旦与场地接触，对应位置视为该物料放置位置。
5） 电动车运行过程中，物料掉落在自己场地，不到这轮比赛结束不能取出。注意：在电动车初赛中，如若电动车第一次搬运出现物料掉落，且掉落物料铅垂方向投影未能与任何色环线相重叠，则在进行第二次搬运时，裁判在原料区放置物料时不会取出掉落在场地中的物料（原料区对应位置会放置备用物料）。
6） 电动车初赛时，每轮竞赛所搬运物料的顺序、原料区物料的放置顺序均由比赛系统现场随机产生。
7） 电动车决赛时，在竞赛社区确定原料区、加工区和成品区的位置，以及所抓取的物料；每轮竞赛所搬运物料的顺序、原料区物料的放置顺序均由比赛系统现场随机产生。
8） 电动车采用“一键式”启动方式（必须明确标记“启动”按钮，“启动”按钮只能有一个，且不能被任何物品遮挡）。裁判发出比赛开始指令后，参赛选手只能按下电动车“启动”按钮，不得再次接触电动车，否则比赛结束。
9） 比赛中，如果发生电动车原地打滑，出现损坏比赛场地的危险，裁判可马上终止比赛，立即取出电动车,并宣布本轮比赛结束，参赛队本轮成绩以打滑前运行结果计算得分。
10） 在现场实践环节，只能采用现场提供的材料完成手爪及手臂（选做）的制造，不能采用任何其他自带材料。
11） 决赛过程中，两台电动车在同一赛场上执行任务，可能出现碰撞，因此所设计的电动车尽可能考虑碰撞，避免损坏，避免影响比赛成绩。
5. 电动车初赛
5.1现场抽签
现场抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号及竞赛任务。
5.2 现场初赛（90分）
参赛队将其电动车放置在指定出发位置（如图5所示蓝色区域）。按统一号令启动，计时开始。在规定的时间内，电动车移动到二维码显示板前读取二维码，获得所需要搬运的三种颜色物料的顺序，再移动到原料区按任务规定的顺序依次将物料准确搬运到加工区对应的颜色区域内（一次只能搬运一个物料到加工区，不允许将物料存放在电动车上），将三种物料搬运至加工区后，再次读取二维码获得下一步的任务信息，按照任务要求的顺序将物料从加工区依次搬运到成品区对应颜色的位置上（一次只能搬运一个物料到成品区，不允许将物料存放在电动车上），完成任务后电动车返回出发区。
竞赛时，两台电动车同时进入上述场地并在各自区域内运行。如果出现越界（初赛）并发生妨碍对方电动车移动或工作的情况，将被人工提起回退至上一工作地点重新运行，所用时间不会从竞赛计时中减除。
每轮运行前都将现场随机产生任务码及原料区物料摆放顺序。每轮比赛电动车在规定的时间内最多可进行两次搬运。最终由参赛队选择其中一轮成绩作为现场运行成绩。
本环节根据参赛队现场运行得分，按照相应计算公式得出成绩。本环节成绩：

式中，现场运行得分细则如下：
1）电动车正确读出二维码并在醒目位置显示任务码，得4分。
2）电动车显示装置能将正确二维码持续显示到下次读取二维码之前，得2分。
3）电动车按照给定任务码的搬运顺序，电动车每正确抓取一个物料，得2分。
4） 电动车在加工区能够将物料垂直放置且位置正确（物料颜色与色环颜色一致），物料最外侧在9环线内，得1分。放置物料的定义是：物料一旦接触场地，视为放置结束，不允许出现推拉物料在场地上移动的情形，一旦出现，此次放置得分按0分计，以下涉及物料放置动作的均按此规则处理。
5） 电动车在成品区能够将物料垂直放置且位置正确（物料颜色与色环颜色一致），根据物料放置的准确度计算得分。物料垂直投影与色环线位置如图7所示（环号从内向外为1-9），得分细则如表4所示，该评判标准为非线性评分。
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a) 1环内 b) 2环内  c) 3环内
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c) 4环内                 d) 5环内         e) 6环内
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f 7环内      g)8环内       i) 9环内         h)9环外
图7物料垂直投影与色环线位置示意图
表4 物料放置位置与分数对照表
	环号
	1环
	2环
	3环
	4环
	5环
	6环
	7环
	8环
	9环
	9环外及物料倾倒

	分数
	15
	11
	8
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0


6）在规定时间内，第一次现场运行完成任务码规定的全流程（电动车行驶路径符合任务码顺序要求）后返回出发区，并在出发区停留3秒以上得4分。
7）若有时间可进行第二次搬运，电动车可再次出发，至少完成一个物料的搬运后返回出发区，得4分；其它各项得分与第一次相同。
8）比赛开始后，在规定的时间内，电动车运行过程中停止移动20秒，本轮比赛结束。
9）初赛时，电动车只允许在各自赛场区域内活动，出现越界情形但未影响对方电动车运行时，犯规者本轮比赛结束，以电动车当前运行结果计算本轮成绩；出现越界情形并发生妨碍对方电动车移动或工作的，肇事者本轮成绩记为0分，被干扰的电动车可选择重新计时开始比赛。
5.2 任务命题评审（10分）
依据各参赛队提交的任务命题，现场组织专家对每支参赛队提交的任务命题方案进行评阅打分，并优化整合出多套决赛任务命题方案，各队该项得分计入其初赛成绩，并形成多套决赛任务供决赛时抽签使用。
本环节分数：
B=场景设置与任务命题方案分
5.3 现场初赛总成绩（100分）
S=A+B
以初赛总成绩S排名决出参加决赛的参赛队。若出现总成绩相同的参赛队，按有效搬运物料次数（次数多者优先）、放置准确度（分高者优先）、文档得分（分高者优先）的优先级进行排序，如仍旧无法区分，抽签决定排序。
6. 电动车决赛
电动车竞赛的初赛成绩不带入决赛，以决赛成绩决定该竞赛项目的最终排名。决赛分为“现场实践”和“现场竞赛”两个环节。
参赛队将会在决赛竞赛社区内现场接受物料搬运任务，以初赛电动车（进入社区后会拆除手爪部分）为基础，在社区信息化系统支持下，通过机械设计与制造、控制程序的开发与调试等活动，在8-10个小时的封闭时间内，充分利用社区各类资源对原有电动车进行改进与调整，完成最终参加决赛的电动车。期间，社区信息化系统会利用参赛队的社区活动记录进行知识、能力与素质的全方位评价，形成现场实践与考评成绩。
在竞赛社区完成的电动车将会按照现场初赛的模式进行比赛，根据电动车完成任务的情况最终形成其现场竞赛成绩。
1）现场实践
（1）现场抽签
经现场抽签环节决定电动车决赛现场任务，任务内容关键信息包括：
① 任务完成时间限制；
②待搬运的物料类型和搬运顺序；
③原料区、加工区、成品区的位置。
（2）现场实践（20分）
在这个环节开始前，上交原有手爪，然后抽签决赛任务。在规定的时间和封闭的现场环境内，决赛的参赛队根据所抽取的竞赛任务完成电动车手爪及手臂（选做）的设计及制作、控制系统等的设计制造与调试。
电动车手爪及机械臂（选做）的设计及制作：每支参赛队须自带笔记本电脑和自装的设计软件现场完成电动车手爪及手臂（选做）的设计，并使用决赛现场配备3D打印、激光切割等设备完成手爪及手臂（选做）的制作，并安装于电动车手臂上，电动车的手爪设计制造要考虑保护被抓取零件表面质量，在设计及制造中要考虑所消耗的成本。
控制系统等的设计制造与调试：同赛场的两支参赛队进行协作，策划双方各自电动车的路径规划和运动控制，解决电动车在赛场上的碰撞与冲突协议，不仅体现双方的竞争意识，更体现双方的合作意识。
该环节以完成决赛任务为目标，以参赛队学生现场解决突发问题、复杂问题、未知问题的能力作为重点，考核学生设计、制造及成本、控制软件设计与调试，以及同赛场的两支参赛队的协同和协作等，从而形成各参赛队现场实践环节的考评成绩，该成绩与现场制造成本、两支参赛队在现场决赛的协同和协作有关。
在参赛队完成决赛电动车过程中，通过竞赛社区信息化系统的支持，完成材料采购、加工制造、技术交易、公共服务、宣传报道等行为。竞赛社区信息化系统以“财富值”（电动车制造成本）、“技术能力值”（技术服务能力与项目文档质量）和“综合素质分”（工程知识面与视野、安全意识、公益服务意识、宣传意识与能力等）作为现场实践考评的依据，从而最终形成参赛队该环节的成绩A。
该环节成绩A包括财富值成绩A1（6分），技术能力成绩A2（6分），综合素质成绩A3（8分）三个部分，计算方法如下。
a) 财富值成绩A1（每队具有初始财富值）


b) 技术能力成绩A2（每队具有初始技术能力值）


c) 综合素质成绩A3


d) 本环节总成绩


其中，扣分项主要包括以下两种情形：
a)在手爪设计中，没有考虑使用软质3D打印材料保护被抓取物料表面的，扣2分；
b)在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素被现场裁判判决罚分的，根据情节严重程度每次扣1-5分（由现场裁判确定）。
2）现场决赛（80分）
参赛队将其电动车放置在指定出发位置。按统一号令启动，计时开始。在规定的完成时间内，电动车通过二维码显示板获得需要搬运的任务信息，参照电动车竞赛初赛流程，决赛参赛队按照决赛任务要求完成物料运输任务。
电动车决赛任务与初赛任务模式相类似（按任务码要求的顺序进行搬运），参赛队依然有两轮机会，但每轮搬运只在规定的时间内完成一次搬运任务，由参赛队选择一轮成绩作为现场竞赛成绩。
决赛中，电动车搬运任务的难度和智能化水平得以提升。主要表现在：一方面，原有初赛场地的原料区、加工区和成品区位置发生了变化，且两个参赛队场地中间的挡板被去掉，同一场地的两支参赛队需要协同工作以避免碰撞（导致扣分），以争取好的成绩；另一方面，被搬运物料的形状复杂度增加，并增加了物料放置方式，参赛队可根据自身能力在任务码规定的顺序下，选择不同的任务完成方式，物料形状复杂度高、放置方式难度系数大的任务方式可获得更高的现场运行得分。
物料形状的复杂程度分为普通级和复杂级，两个形状等级物料在搬运任务中被抓取及在加工区被放置时，对应的得分权重C如表5所示。
表5物料形状复杂度与得分权重C对照表
	物料形状复杂程度
	普通
	复杂

	得分权重C
	1.0
	2.0


物料搬运过程中的放置方式分为“平面放置”和“立体堆垛”两种，电动车在成品区进行物料放置时，对应的得分权重P如表6所示。
表6物料放置方式与得分权重P对照表
	物料放置难度
	一级
	二级

	放置方式
	平面放置
	立体堆垛

	得分权重P
	1.0
	2.0


本环节成绩包括现场运行和协作工作质量两个部分，具体评分标准如下。
（1）现场运行成绩（70分）
现场运行采用得分制，得分细则如下：
a. 电动车正确接收并在醒目位置显示二维码的任务码（同时显示所有运行环节的任务吗），得4分。
b. 电动车显示装置能将任务码正确显示并保持到本次比赛结束,得2分。
c. 电动车能够按照任务码的顺序正确抓取一个物料得2×C(物料形状复杂度对应得分权重)分。
d. 电动车在加工区能够将物料垂直放置、不得倒置（翻转180度）且位置正确（物料颜色与色环颜色一致），根据物料放置的准确度，按照图7、表4计算分数后乘以C(物料形状复杂度对应得分权重)为本次放置得分。
e. 电动车在成品区放置物料时，按照现场发布的任务码顺序可选择不同的放置方式组合（要求物料只能堆叠一层）。
平面放置方式要求与第d条相同，根据物料放置的准确度，按照图7、表4计算分数后乘以平面放置权重P为本次放置得分；
立体堆垛放置方式要保证第二层物料不掉落（掉落不得分，但不影响前一层放置的得分），得分为15×P（立体堆垛权重）；
f.在规定时间内，电动车现场运行完成任务码规定的全流程（电动车行驶路径符合任务码顺序要求）后返回出发区，得4分。
g.比赛开始后，在规定的时间内，电动车运行过程中停止移动20秒,本轮比赛结束。
现场运行成绩B1计算方法如下：


(2）协同工作质量成绩（10分）
该项成绩采用扣分制，初始分每队10分，扣完为止。参赛队在物流电动车行驶路径控制中既要考虑竞争，又要考虑协作。同一赛场上的两个参赛队需要在竞赛社区充分沟通协调，合理规划双方的运行路径，避免发生碰撞。
该项成绩扣分规则如下：现场运行期间，两个参赛队每发生一次相撞，双方各扣2分。
协同工作质量成绩：
B2=10-扣分
(3）现场竞赛成绩B计算方法

3）电动车决赛总成绩
S=A+B
以决赛总成绩S对参加决赛的参赛队进行排名。若出现总成绩相同的参赛队，按现场运行得分、协同工作质量成绩、现场实践与考评成绩的优先级，分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。
四、竞赛安排
每支参赛队由不超过3名在校本科大学生和1名指导教师组成，指导教师负责本队联系工作。
五、名额分配
各项参加校赛名额的分配办法：
1．机械类
环形S和8字S，原则上每赛项不超过5支参赛队。
2．智能类
原则上不超过3支参赛队。
六、奖项设置
按不同参赛项目计算各队总成绩，按各项成绩之和由高到低排序。
势能驱动车竞赛、智能搬运车竞赛均分别设特、一、二等奖，其特等奖为参赛队总数的20%，一等奖30%，二等奖50%。
七、注意事项
1. 参赛队所有队员、裁判均需提交参加竞赛的安全承诺书。
2. 裁判发出发车指令后，各参赛选手须在30秒内发车；发车时，由助理裁判拿起挡板，选手不能再接触参赛作品，否则本次现场运行成绩记为0分。
3. 在竞赛现场，有明确规定不允许使用的物品（例如雨伞、遮挡物、各种光源等）、不允许带入竞赛现场的物品（例如备用零件、材料等），或允许带入竞赛现场的物品且须现场裁判确认而没有确认的，取消竞赛资格（除命题有规定的）。
4. 参赛选手不得将通讯工具（例如手机、手环等）带入比赛现场，或利用遥控装置对参赛作品进行任何操作，取消竞赛资格。
5. 各参赛队指导老师不得妨碍裁判执裁，不得随意进行评论和大声喧哗；不听劝阻的，取消其所属参赛队参赛资格。
6. 对有光源要求的，除自然光外不能出现任何其他光源（例如：闪光灯、其它照明灯等）。
7. 各参赛队现场使用设备时，必须严格遵守设备安全操作规程，未经允许不准擅自调整设备参数，否则按现场违纪处理。
8. 各参赛队可以携带工具箱，但不得携带高速旋转、刀具等安全隐患较高的工具（裁判现场核准）。
9. 每队驱动车运行2次，取2次成绩中的较好成绩。


河北建筑工程学院大学生工程训练综合能力竞赛组委会
2020年01月03日
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